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GELENKARMMARKISEN MIT KASSETTE

Il bello di sentirsi protetti.
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Diese Markise eignet sich perfekt für große Breiten und  Ausfällen ( bis zu 10 x 4 m )und ist für  Decken- oder Wandmontage geeignet. Im 
eingefahrenen Zustand  verschwindet das Tuch .in der kompakten, formschönen  Kassette ( 36 x20 cm ) somit ist das Tuch vor Witterun-
geinflüssen komplett geschützt.  Hawaii ist leise und leichtgängig und bietet mit zusätzlichen LED-Strips (optional), die an der unteren 
Abdeckung, den Gelenkarmen und dem Abschluss angebracht werden können, eine exklusive Atmosphäre, die Ihren Außenbereich in einen 
einzigartigen Raum der Entspannung und Schönheit verwandelt.

HAWAII

TECHNISCHE DATEN UND BESTELLINFORMATIONEN

Alle Schrauben und Bolzen bestehen aus rostfreiem Stahl oder aus 
Stahl mit GEOMET® 321-Behandlung. 
Wasserfeste Acrylgewebe sind standardmäßig verschweißt. 

Bitte beachten Sie, dass Markisen, auch wenn sie aus wasserfestem 
Acryl- oder PVC-Gewebe hergestellt wurden, ausschließlich als 
Sonnenschutz konzipiert und konstruiert wurden. Das Breitenmaß ist 
ohne Endkappen. 

Die Markisen sind typischerweise für eine Mindestneigung von 25–30° 

ausgelegt. Bei geringeren Neigungen, d. h. bei nahezu waagerecht 
montierten Markisen, weist der mittlere Teil der Markisentuch 
aufgrund des Eigengewichts der Markisentuch möglicherweise 
eine verringerte Spannung auf. 

Zertifizierung (EN 13561)

Windwiderstand: 
Klasse 1  
Max. Überstand: 4 m

Verfügbare Farbtöne

STANDARDAUSFÜHRUNG

WEISS
9010

ELFENBEIN
1013

HELLGRAU
7035

CORTEN WEISS SOFT 
9010

ELFENBEIN SOFT 
1013

GRAU SOFT 
7035

ANTHRAZIT 
SOFT 7016
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Komponenten

Seitenansicht und Neigungen
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Compensatore rullo
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Ausfallprofil Gelenkarmprofil  Wandkonsole
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Compensatore rullo
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Ausgleichsrolle (Einsatz ab 5 m)
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Compensatore rullo

10°

40°

Konsole für Deckenmontage

Sonderausstattungen

Stromversorgung 24 V

Leistung ausgehend 8 W/m

Farbe Temperatur 3000/4000°K

LED-STREIFE KIT 
(dimmbar) Aluminium-Profil mit satiniertem Opal und Fernbedienung.
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Größen Motorsteuerung 

Breite
Ausfall 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 • • • • • • • •

Motor (Nm) - 50 85

225 - • • • • • • •

Motor (Nm) - 50 85

250 - • • • • • • •

Motor (Nm) - 50 85

275 - • • • • • • •

Motor (Nm) - 50 85 120

300 - • • • • • • •

Motor (Nm) - 50 85 120

325 - - • • • • • •

Motor (Nm) - - 50 85 120

350 - - • • • • • •

Motor (Nm) - - 50 85 120

375 - - • • • • • •

Motor (Nm) - - 50 80/85 120

400 - - • • •* • • •

Motor (Nm) - - 50 85 120

2 Arme 3 Arme 4 Arme * Herstellbare Mindestbreite: 715 cm

Nm-Kompati-
bilität: Cherubini- und Somfy-Motor • Verfügbare 

Maßnahme - Nicht verfügbare 
Maßnahme

CHERUBINI

Nm 50 85 120

D • • •

SOMFY

Nm 50 85 120

D • • •

Di • • •

D Motor – 
elektronisch Di Elektronischer IO-Motor

Zusätzliche LED-Strips (optional)

Netzteil und Dimmer (im Lieferumfang enthalten)
5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m

1 1 1 1 2 2 2 2 3

ERMITTLUNG DER LED-STRIP-LÄNGE

Beispiel: 
Für das Markisenmodell Hawaii mit der Größe 
600x400 mit LEDs an den Gelenkarmen, der Kassette 
und dem Abschluss rechnen Sie wie folgt:  
Arme 4 m x 2 + Kassette 6 m + Abschluss 6 m x 2 
(vorne und unten), dies ergibt eine Gesamtlänge von 
26 m.

LED-Strip LED-Strip LED-Strip

Herstellbare Mindestabmessungen

Min. Breite

Ausfall 2 Arme

200 278
225 303
250 328
275 353
300 379
325 404
350 429
375 454
400 479
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HAWAII



Climax Swiss GmbH
Talstrasse 1, CH - 8852 Altendorf

T. +41 44 492 10 10

www.climax-swiss.ch • office@climax-swiss.ch




